Paloturvallisuus - eri keinojen vaikuttavuus
palokuolemien vahentamiseksi
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Palokuolemien vahentamistavoite sisaisen turvallisuuden ohjelmassa
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Asumisen paloturvallisuuden parantaminen

m Erehdykset ja unohdukset salliva asuinymparisto- opas
m Asuntosprinkleri- opas

m Koulutusaineisto www.spek.fi -sivuilla
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Keinoja

m Valistus (tulipalo ei syty!)

m Pelastuslaitokset, asemaverkko, vahvuudet
m Sahkoverkkoon liitetyt palovaroittimet

m Iltsestaan sammuvat savukkeet

m Liesiturva- laitteet

m Kodin sahkoturva- laitteet

B Automaattiset sammutuslaitteet

Keinojen vaikuttavuus
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ASUNTOSPRINKLERIOPAS

» hoitopalveluita tuottaville toiminnanharjoittajille

e asuin-, majoitus- ja hoitolaitosrakennusten omistajille ja
naiden kohteiden rakennuttajille

» asunto-, sosiaali-, terveys-, rakennuslupa- ja
pelastusviranomaisille

A

Suomen Pelastusalan
Keskusjarjestt

SPEK

ASPEK



Asuntosprinkleri-opas

Miksi sprinkleri pelastaa !
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Kehitys ja huomattavia ajankohtia

5.10.2009

MattiO

1973- eniten kuolemia
1974~ sprinklerit riski-
ryhmaan kuuluviin
rakennuksiin

1980- parannuksia
asuintaloihin ja hoito-
laitoksiin

1990- pakolliset
sprinklerit kaikkiin asuin-
taloihin ja hoitolaitoksiin
1998- ei palokuolemia
2004 ei palokuolemia
2005— 37%:lla kaikista
asuintaloista sprinklerit



5.10.2009 MattiO



Automaattinen sammutuslaitteisto on kokonaistaloudellinen:
-Palokuolemien vaheneminen

-Omaisuusvahinkojen pieneneminen

-Loukkaantumisten vaheneminen

-Pelastajien tapaturmien vaheneminen

-Vakuutusmaksujen aleneminen

-Lahekkain rakentamisen salliminen

-Paloasemaverkoston harkinta jne

5.10.2009 MattiO



NFPA Conference&Expo

m Kolmena paivana lahes 150 luentoa

o sammutustaktiikkaa,
palontorjuntatekniikkaa,
tutkimustuloksia, s&dadoksia,
hyvia valistuskaytantoja jne.
Materiaalin sai mukaan muistitikulle.

m Erityistd huomiota oli kiinnitetty liikuntarajoitteisten pelastamiseen.

— Luennoille rekisterdityessa oli otettu tiedot kaikilta liikkuntarajoitteisilta
ja heille oli selvitetty erityiset pelastamisjarjestelyt.

— Kaytannossa heidan tuli hatatilanteessa hankkiutua erikseen
merkityille paikoille uloskaynneilla, joista henkilokunta huolehtisi
heidat turvaan.



Nayttely

m Nayttelyn puolella oli padasiassa esilla erilaiset palontorjuntatekniikkaan
liittyvat yritykset ja jarjestot.

m Asuntojen suojausta automaattisella sammutuslaitteistolla esiteltiin
liikuteltavan simulaattorin avulla.



Sprinkleri pelastaa

m Yhdysvalloissa kuolee tulipaloissa noin 4000 ihmista vuosittain, heista
noin 3000 asuntopaloissa.

m Tehokkaimmaksi keinoksi parantaa tilannetta on todettu asuntojen
sprinklaaminen.

— Maassa on periaatteessa olemassa lainsaadanto, joka edellyttaa
kaikkien uusien asuntojen sprinklaamista, mutta osavaltiot eivat ole
vahvistaneet lainsaadantoa kayttoon.

— Esim. lllinoisissa kuitenkin on lahes 90 kunnassa voimassa
paikallisilla paatoksilla sprinkleripakko uudisrakentamisessa.

— Nayttelyn yhteydessa esitettiin medialle ja yleisoélle
asuntosprinklauksen toimintaa rakentamalla vierekkain olohuone
sprinklattuna ja ilman.






Naytos sprinklerin tehosta

m Sprinklaamaton huone lieskahti alle 3 minuutin palon jalkeen, jolloin
Chicagon palolaitos sammutti palon. Sammutuslaitteisto sammuitti
viereisen samanlaisen huoneen alle minuutissa nopeatoimisen
suuttimen avulla.



Kokemukset sprinklauksesta

m Lahes 90 kunnassa voimassa paikallisilla paatoksilla sprinkleripakko
uudisrakentamisessa.
— Chicagon ymparistdssa tallaisia paikkakuntia ovat mm. Long Grove
ja Skokie
o Kokemukset sprinklauksesta ovat nailla paikkakunnilla seka
muuallakin pelkastaan positiivisia, minka myo6s useat tutkimukset
vahvistavat.
« Sprinkleri todella pelastaa, eikd edes maksa paljon, keskimaarin
vain noin 12 €/m2 (Yhdysvalloissa), alle 1%
rakentamiskustannuksista.
— Sadat palokunnat ovat sprinkleriaatteen puolesta toimivien
yhdistysten, mm. Home Fire Sprinkler Coalition tukemana ryhtyneet
aktiivisesti toimimaan sprinklauksen puolesta.



Asenteet

Muutos pelastuslaitosten asenteissa on tapahtunut aivan viime vuosina
- lllinoisin osavaltiossa jo 50 pelastuslaitosta liputtaa nakyvasti
asuntosprinklauksen puolesta.

Asennemuutoksen taustalla positiiviset kokemukset seka tietoisuuden
lisddntyminen pelastuslaitoksissa

Sprinkleri toimii riittdvan nopeasti estaakseen palokuolemat.
Ei aiheuta ylimaaraisia vesivahinkoja;
— tutkimusten mukaan sprinkleri kayttaa vain noin 1/10 osan siita

vesimaarasta, joka palokunnalta menee keskimaarin asuntopalon
sammuttamiseen.

Tyoturvallisuus.

— esim. vuonna 2006 kuoli 89 palomiesta tulipaloissa, heista yli 80 %
asuntopaloissa.

Sprinkleri tuo turvan myds palomiehille.






Sammutusjarjestelmien suorituskyky asuntopaloissa

m Koesarja "Asuntosprinklaus Suomessa”

— Tutkimushanke aloitettiin v. 2006
— Ensimmaista vaihetta esiteltiin Palotutkimuksen paivilla 2007
— Ensimmaisen vaiheen loppuraportti ilmestyi huhtikuussa 2008

— Toinen vaihe alkoi syksylla 2008
— Koesarja toteutettiin VTT:n laboratoriossa tammikuussa 2009



Sammutusjarjestelmien suorituskyky asuntopaloissa

Tammikuun 2009 kokeissa tutkittiin useiden erilaisten
sammutusjarjestelmien sammutustehoa kolmessa eri palotilanteessa.

Palotilanteet ja kokeissa tehdyt mittaukset mukailivat
sammutusjarjestelmille kaytettavia ja ehdotettuja testistandardeja.

Tulokset ovat parhaillaan analysoitavana.



Sammutusjarjestelmien suorituskyky asuntopaloissa

m Jo nyt on tuloksista nahtavissa, etta

— sammutusjarjestelmien avulla voidaan merkittavasti parantaa
ihmisten mahdollisuuksia selviytya asuntopalosta.

— sammutusjarjestelmat rajoittavat seka lampotiloja ettd myoskin
myrkyllisten ja haitallisten kaasujen pitoisuuksia

— hyvia tuloksia voidaan saavuttaa mita erilaisimmilla laitetekniikoilla

— paloturvallisuuden kannalta on tarkeaa, etta kehitysta ei pysayteta
lilan rajoittavilla saannoilla ja maarayksilla

— asennettavien jarjestelmien suorituskyky tulee todentaa
asianmukaisilla testeilla

— asennustyon ja yllapidon laatu varmistetaan riittavan huolellisesti..



Oulu, puukerrostalo

Jyvaskyla, Omppu hotelli

Vammala, Sastamalan terveyskeskussairaala
Kangasala, vanhusten palvelutalo

Orivesi, palvelutalo

Helsinki, Cirrus (2 kpl)



